Liste Einzelteile

MESSESTAND 4B
Artikel-
nummer Beschreibung Menge
UP1.0 2480mm Stitzenprofil Mit verstellbarem Ful® und Kappe 8
UP1.31 310mm Profil als Verbindungsstiick 1
WA1.0 Messestand-Wand 970 x 2400 mm 11
WA3.196 | Messestand-Wand 1960 x 230 mm 2
BE2.0 Zargenprofil 50 mm breit, 950 mm lang mit je 2 Spannschldsser 20
GR1.0 Komplettes Regalelement 1
DO1.0 Messestand-Tuir 1
BE2.194 Zargenprofil 50 mm breit, 1940 mm lang mit je 2 Spannschldsser 4
BE2.293 Zargenprofil 50 mm breit, 2930 mm lang, zweiteilig 1
BE2.136 | Zargenprofil 50 mm breit, 1360 mm lang mit je 2 Spannschldsser 1
AR1.0 Messestandregal flir Abstellraum mit 4 Regalb6éden 900 x 400 mm 1
aus weild beschichteten Spannplatten und 8 Zargen 40 x 400 mm
BELEUCHTUNG
TH1.0 Schienenhalter 9
SH3.0 3-Phasen-Schiene 8m

Bitte beachten Sie, dass Sie bei einem erstmaligen Aufbau einen
9mm Bohrer und eine Hand-Metallsdge benétigen, um die Schienen

passend schneiden und bohren zu kénnen.
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LG3.20 LED Spot Strahler fiir 3-Phasen-Schienensystem, Material:
Aluminum, Lichtquelle: 20 Watt COB, Input: AC220-240 V 50/60HZ,
Reflektorwinkel: 452, Farbe: Silber, Lichtstarke dhnlich wie eine 110
Watt Halogenlampe, Lichtfarbe: 4000K (kalt)

3P.L L-Verbindungsstiick

3P.1 I-Verbindungsstiick

ES1.0 3 Meter Kabel mit Einspeiser

Bitte bedenken Sie, dass Sie eventuell ein Verldngerungskabel

benétigen.
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